Yale Doorman L3 -alylukon laiteohjelmistopaivityksen vaiheet

Jos uusi ohjelmisto on saatavilla, Yale
Home -sovelluksessasi nakyy ilmoitus, kun
lukitset/avaat lukituksen puhelimellasi
ollessasi lukon lahella.

Paivitysta ei voi suorittaa etana.

Paivitys versioon 2.3.0-2.1.2 kest&a jopa yli
10 minuuttia.

Pida puhelimen nayttd ja Yale Home -
sovellus auki koko péivityksen ajan ja
puhelin lukon lahella.

Kayttajatiedot ja lukon asetukset sailyvat
ennallaan paivityksen jalkeen.

Varmistaaksesi ongelmattoman

paivityksen ala kayta lukkoa paivityksen
aikana.

Trusted every day
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Laiteohjelmistopaivityksen alettua uusi
laiteohjelmisto ladataan puhelimelta lukon
muistiin.

Tama tapahtuu kahdesti. Voit seurata
paivityksen edistymista puhelimen
naytolta.
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Lukon LED-valo alkaa vilkkumaan vihreédna ja
punaisena.

Yale
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Lopuksi lukon LED-valo alkaa vilkkumaan
sinisena. Lukko kdynnistyy hetken kuluttua
uudelleen ja péivitys on valmis.

Voit nyt jatkaa lukon kayttda normaaliin
tapaan.



